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Zonenventile

Zonenventil
SeRie vZC, vZD

teChniSChe Daten 
Druckstufe: ______________________________________ Pn 6
Mediumtemperatur: _______________ max. (fortlaufend) +95°C
___________________________ max. (vorübergehend) +110°C 
____________________________________________ min. +5°C
Max. Differenzdruckabfall: ______ Umschalten, 80 kPa (0.8 bar) 
_______________________________Mischen, 50 kPa (0.5 bar)
leckrate in % vom Durchfluss: _________________________ 0
Anschlüsse: ________________ innengewinde (Rp), en 10226-1 
___________________________ Außengewinde (G), iSo 228/1
___________________________ Klemmfitting (KlF), en 1254-2
Umgebungstemperatur: _______________________max. +60ºC 
_____________________________________________ min. 0ºC
Spannungsversorgung: ____________ 230 ± 10% v AC, 50 Hz
Max. leistungsaufnahme: _________________________ 15 vA 
leistungsaufnahme im leerlauf: ____________________ 0.9 vA
Steuersignal: _________ 2-Punkt SPDt  (einpolig mit 2 Richtung)
Schutzklasse Gehäuse: ____________________ Serie vZC, iP20
_______________________________________ Serie vZD, iP40
Schutzklasse: ________________________________________ ii
laufzeit: ___________________________________________ 3 s
Schutzklasse Mikroschalter: _______________ 2(1)A 250 v AC
Kabellänge: ______________________________________1.6 m

Material
ventilgehäuse: _________ entzinkungsbeständiges Messing DZR
Stecker und Abdeckplatte: ___________________________ PPS
Spindel: _________________________ Stainless steel, SS 2346
o-Ringe: ________________________________________ ePDM

lvD 2006/95/eC  
eMC 2004/108/eC 
RoHS 2011/65/eC 
PeD 97/23/eC, Artikel 3.3   

anwenDung
Die Modellreihen VZC und VZD von ESBE sind eine Reihe 
kompakter Zonenventile aus Messing, zur Verwendung 
in Wärmepumpen, Fußbodenheizungen oder Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen. Die wichtigste Eigenschaft dieser 
Modellreihe ist die Fähigkeit, die Flussrichtung zwischen zwei 
Kreisen schnell zu ändern, d.h. ein energieeffizienter Betrieb.

Die Zonenventil-Modellreihen VZC und VZD von ESBE 
verfügen über eine Einbaufunktion für Ventilbewegung, 
welche ein Anhaften verhindert. Dies bedeutet eine Hin- und 
Herbewegung nach 7-tägigem Stillstand.

Funktion
Der Wechsel vom A- zum B-Kreis erfolgt durch ein Signal einer 
Steuereinheit. Die Positionsanzeige zeigt den Durchflussweg an. 

veRSionen
Die Modellreihe VZC von ESBE kann ohne oder mit einem losen 
Kabel geliefert werden und verfügt über die Schutzart IP20. Die 
Modellreihe VZC ohne Kabel wird mit einem Stecker vom Typ 
Molex zum Anschließen eines Kabels eigener Wahl geliefert. Dieses 
kann eine maximale Länge von 100 m haben. Die Modellreihe VZD 
von ESBE wird mit einem festen Kabel geliefert und verfügt über 
die Schutzart IP40. Optional sind die Modellreihen VZC und VZD 
von ESBE mit einem Hilfsschalter erhältlich. 

SeRviCe unD waRtung
Wichtige Teile wie Ventileinsätze und der gesamte Stellmotor 
sind einfach auszutauschen. Der gesamte Stellmotor kann ohne 
Ausbau des Ventils ausgetauscht werden. Bei Austausch des 
Ventileinsatzes sollte das System drucklos geschaltet werden.  

einbau

MögliChe einSatZbeReiChe:

ZubehöR
Kabel ALZ801, feste Version IP40,  
dreiadrig _________________________ Art. No. 4605 01 00
sechsadrig zur Verwendung mit  
einem Mikroschalter ________________ Art. No. 4605 02 00

Kabel ALZ801, lose Version IP20,  
dreiadrig _________________________ Art. No. 4605 03 00
sechsadrig zur Verwendung mit  
einem Mikroschalter ________________ Art. No. 4605 04 00

 

Die Modellreihen VZC und VZD von ESBE umfassen 3-Wege-
Zonenventile für Wärmepumpen, Fußbodenheizung sowie Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen. Es sind drei Verbindungsarten verfügbar; 
Innengewinde, Außengewinde oder Klemmverschraubungen.

 Heizen
 Kühlen
 Trinkwasser (PWc)
 Flächenheizung
 solar

 Lüftung
 Umschalten
 Warmwasser/Zirkulation 

 (PWH, PWH-c)
 Fernheizung
 Fernkühlung

VZc100
innengewinde, iP20 
ohne/loses Kabel

Außengewinde, iP20 
ohne/loses Kabel

Klemmverschraubung 
iP20, ohne/loses Kabel

VZD100
innengewinde, iP40 
festes Kabel

Außengewinde, iP40 
festes Kabel

Klemmverschraubung, 
iP40, festes Kabel
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Zonenventile

Zonenventil
SeRie vZC, vZD

Verteilen Mischen

DuRChFluSSanSChluSS - ventil veRkabelung/anSChluSS 
Anschlussart Molex.

spannungsversorgung und signal

Mikroschalter

Zonenventil mit Mikroschalter, serie: 
vZC152

SeRie vZC161, innengewinDe

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4306 02 00 vZC161 20 6.0 Rp ¾“ 70 42 99 70 58 loses Kabel 0.5
* Kvs-Wert wird gemessen im verteilmodus in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar. im Mischmodus 10 % niedriger.     
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Zonenventile

Zonenventil
SeRie vZC, vZD

SeRie vZC152/vZC162, auSSengewinDe

SeRie vZC263, kleMMveRSChRaubung

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4306 06 00 vZC162 15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58 loses Kabel 0.5

4306 07 00 vZC162

20 6.0 G 1“ 70 42 99 70 58

ohne Kabel 0.5

4306 08 00 vZC162
loses Kabel

0.5

4306 12 00 vZC152 1) 0.5

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4306 14 00 vZC263 20 4.5 KlF 22 mm 111 49 99 70 58 loses Kabel 0.6

4306 16 00 vZC263 25 6.5 KlF 28 mm 114 56 99 70 58 loses Kabel 0.7
* Kvs-Wert wird gemessen im verteilmodus in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar. im Mischmodus 10 % niedriger.       KlF = Klemmverschraubung
Hinweis: 1) Mit Mikroschalter
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Zonenventile

Zonenventil
SeRie vZC, vZD

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4308 01 00 vZD161 20 6.0 Rp ¾“ 70 42 99 70 58 Festes Kabel 0.5

SeRie vZD161, innengewinDe

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4308 03 00 vZD162 15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58 Festes Kabel 0.5

4308 04 00 vZD162 20 6.0 G 1“ 70 42 99 70 58 Festes Kabel 0.5

Art. Nr. bezeichnung DN Kvs* Anschluss A b c D E Kabelart Hinweis Gewicht 
[kg]

4308 07 00 vZD263 20 4.5 KlF 22 mm 111 49 99 70 58 Festes Kabel 0.6

4308 08 00 vZD263 25 6.0 KlF 28 mm 114 56 99 70 58 Festes Kabel 0.7
* Kvs-Wert wird gemessen im verteilmodus in m³/h bei einem Druckabfall von 1 bar. im Mischmodus 10 % niedriger.       KlF = Klemmverschraubung

SeRie vZD263, kleMMveRSChRaubung

SeRie vZD162, auSSengewinDe


